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DESCRIPCIÓN:�
Cinta� autoadhesiva� en�papel� impregnado� semiencrespado� para� aplicaciones� en� el�

sector�del�enmascaramiento�de�la�industria�automotriz�y�la�decoración.�
�

�

PROPIEDADES�TÉCNICAS:�
�

�

PROPIEDAD�

�

�

UD.�MED.�

�

VALOR�

�

TOLERANCIA�

�

Gramaje�

�

�

G/m2�

�

60�

�

76�

�

±�10�%�

�

Espesor�total�

�

�

µm�

�

110�

�

120�

�

±�10�%�

�

Adhesividad�

�

�

G/cm�

�

250�

�

250�

�

±�10�%�

�

Alargamiento�porcentual�

hasta�rotura�

�

�

�

%�

�

�

10�

�

�

10�

�

�

±�20�%�

�

Carga�de�rotura�

�

�

Kg/cm�

�

3,8�

�

4�

�

±�10�%�

�

Resistencia�de�calor�

�

�

ºC�

�

80�

�

60�

�

�

�

�

ADVERTENCIAS�PARA�EL�USO:�
�

- La� cinta� autoadhesiva� de� papel� tiende� a� aumentar� la� fuerza� de� desenrollado�

conforme�pasa�el�tiempo.�

- En�condiciones�normales,�la�cinta�no�es�tóxica.�Normalmente�no�crea�problemas�

en� contacto� con� la� piel.� De� cualquier� modo,� hay� que� seguir� las� precauciones�

normales� al� manejarlo,� así� como� las� de� higiene� personal� después� del� uso.� El�

producto�no�es�apto�para�usos�médicos�o�vendas.�

- La� información� arriba�mencionada� representa� valores�medios� resultantes� de�

muestras�de�producción�y�no�constituyen�una�garantía�de�resultado�final.�Cada�

aplicación�debe�ser�probada�con�antelación�por�parte�de�los�usuarios.�


