
AGI 200

ANTI-GRAFFITIS

APLICACIÓN INT & EXT

ANTI-GRAFFITIS

200 MICRONES

Esta película anti-graffitis está especialmente diseñada para 
facilitar la limpieza de los graffitis y proteger el vidrio de los ataques 
y arañazos causados deliberadamente. El grosor de la película actúa 
como una barrera entre el cristal y el vándalo. El cristal permanece 
intacto. La película puede ser fácilmente cambiada, restaurando el 
acristalamiento a su apariencia original.

Para cumplir con un alto nivel de requisitos, le recomendamos que no mezcle 
películas de diferentes producciones.

 Showroom : 36 rue Réaumur, 75003 Paris. 
 Siège social :  P.A. des petits carreaux - 2 avenue des Orangers 94380 Bonneuil sur Marne - FRANCE 

 +33 (0)143 99 00 22 -   info@reflectiv.com -  www.proreflectiv.com

FichA 
tecNICA
Seguridad

Duración : de 12 a 15 años para una aplicación
vertical interior en Europa Central.

Utilización : para todo tipo de acristalamientos.

Mantenimiento deI vidrio : solución a base de 
agua jabonosa, 30 dias después de la colocación.
No utilizar productos de limpieza que rallen la
lamina. No aplicar pegatinas cualquier otro
pegamento sobre la lámina.

Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega.
Esta lamina debe resguardarse de la humedad
excesiva y de los rayos solares, a una temperatura
inferior a 38°C

INFORMACIONES

SOPORTE : 
ADHESIVO : 
PROTECTOR :
ESPESOR : 
LADO DE APLICACIÓN  : 
TRANSMISIÓN DE LA UVA  : 
T° D’APLICACIÓN :
RESISTENCIA AL FUEGO:
NORMAS : 
DURACIÓN : 

.........................................................Poliester
.........................................Acrílico polímero
 .....................Pet siliconado 23 micrones

................................................200 micrones 
.....................Interior y exterior

 ......................................5%
.........................................min, + 5°C

 .............................  B-S1, D0
..............................................EUROCLASSES

...........................................10 años interior
5 años exterior

Obervaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa 
o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales coma el 
policarbonato pueden generar burbujeos. Se recomienda, por 
consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos 
vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y 
métodos de fabricación de nuestros productos.

Video de la 
aplicación

Instrucciones de 
aplicación

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

DIMENSIONES


