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Mantener las impresiones vibrantes 
durante más tiempo es un reto frente a 
la radiación UV, las huellas dactilares 
y la abrasión. Nuestros materiales DOL 
monoméricos y poliméricos de alta calidad 
ofrecen una respuesta sencilla.

Puede conseguir magníficos acabados tanto 
en superficies planas (monomérico DOL 
serie 3400) como en superficies ligeramente 
curvadas que necesiten una mayor 
durabilidad (polimérico DOL serie 2400 y 
DOL 2800).

Puede añadir un acabado uniforme brillante, 
mate y lustre que realza los colores para ofrecer 
el máximo atractivo visual. Toda la gama se 
suministra con papel soporte dimensionalmente 
estable, que garantiza excelentes características 
de retirado del vinilo y resistencia del papel y el 
frontal liso proporciona un acabado más brillante 
(series DOL 3460, DOL 2860 y DOL 2460). 
Puede elegir entre una amplia gama de opciones 
de ancho, acabado y durabilidad. Esto significa 
que puede satisfacer muchas necesidades de 
aplicación a medio y largo plazo, incluidos los 
gráficos arquitectónicos, para flotas, interiores  
y exteriores.

Las gamas de laminados digitales 
intermedios y promocionales

Para imágenes impresas que 
destacan y duran más
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-  Cara lisa uniforme para un acabado más 

brillante, o un efecto mate o lustre uniforme 
en impresiones digitales 

-  Numerosos tamaños y acabados  
(una de las gamas más amplias del mercado 
en cuanto a tamaño y acabado) 

-  Papel soporte resistente y grueso 
-  Durabilidad de 2 años (serie DOL 3400),  

3 años (serie DOL 2800) o 5 años  
(serie DOL 2400)

PRINCIPALES VENTAJAS
-  Realza los colores para un aspecto  

visual más nítido 
-  Protege las imágenes contra la radiación 

UV y la abrasión, en imágenes impresas con 
tintas curables (eco) solventes, látex y UV*. 

-  Excelentes propiedades de retirado del 
vinilo para una manipulación fiable 

-  Propiedades reforzadas de resistencia a la 
rotura del papel

-  Adecuado para aplicaciones a corto y medio 
plazo en superficies planas y ligeramente 
curvadas, tanto en interiores como  
en exteriores

USOS RECOMENDADOS
Todas las aplicaciones que requieran un 
acabado de alta calidad y una durabilidad 
a corto y medio plazo. Los materiales DOL 
ofrecen una protección excepcional para 
gráficos arquitectónicos, de flotas,  
interiores y exteriores.

* Sólo serie DOL 2400

VISIÓN GENERAL

Productos Gamas monoméricas
MPI serie 3000

DOL 3460 (brillante)
DOL 3480 (mate)
DOL 3470 (lustre)

Gamas poliméricas
Serie MPI 2800

DOL 2860 (brillante)
DOL 2880 (mate)

Polímerico de alta calidad 
Serie MPI 2000

DOL 2460 (brillante)
DOL 2480 (mate)
DOL 2470 (lustre)

Espesor 80µm 80µm 80µm

Papel soporte Papel kraft, 95 g/m2 Papel kraft, 95 g/m2 Papel kraft, 135 g/m²

Durabilidad de la impresión* 2 años hasta 3 años 5 años

* Zona 1 EU, exposición vertical


